
IL MONDO  
DEI LASER A DIODI

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - ASSISTENZA TECNICA
DI DISPOSITIVI LASER MEDICALI ED ESTETICI



Doppio codice di accesso   
Funzionamento a batterie   
Display 7” a colori touch screen      
60 Programmi laser personalizzabili   
Misura automatica della fluenza   
Pedale wireless con tecnologia bluetooth   
Tip Laser riutilizzabili   
Livelli di carica delle batterie sul display

CARATTERISTICHE

Intuitivo
Sicuro
Affidabile
Funzionante a batterie
Trattamenti personalizzabili

VANTAGGI CLINICI

Azione selettiva
Effetto antalgico
Effetto decontaminante
Effetto biostimolante
Rapida guarigione

Lunghezza d’onda: 810nm
Potenza reale (uscita tip)
Frequenza max: 20 KHz
Modalità: CW, Pulsata
Tip laser: 200 µm - 300 µm - 400µm

PARODONTOLOGIA DECONTAMINAZIONE CHIRURGIA

SBIANCAMENTO
LASER

FOTOBIOMODULAZIONEENDODONZIA

DATI TECNICI LASER
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Dispositivo
Manipolo laser

Interlock
Kit tip laser 200 µm (5 pz.)
Kit tip laser 300 µm (5 pz.)
Kit tip laser 400 µm (5 pz.)

Occhiali di protezione (3 pz.)
Pedale wireless

Caricabatterie dispositivo
Caricabatterie pedale

DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORI

BT5008
PUNTALE ONDA PIANA

TT5108
PUNTALE TERAPIA 60°

VL5013
VALIGIA


